


867 MKII
Profession e I I e Ton ba nd masch i n e n

Weltweit haben 867 Tonbandmaschinen der ersten Genera
tion ihre Bewährung im vielseiiigen Einsatz bewiesen 0b im
Studio, im Ubertragungswagen, beim Rundfunk, Fernsehen
oder beim Film, an Schauspielbuhnen oder wissenschaftli
chen lnstituten - uberall erfüllt die kompakte, leistungsfähige
u nd le icht transportable Stud iomasch i ne STU D ER 867 profes
sionelle Ansprüche.

Nr,u Br lrR M Kr r.G rN ERATIOf\
o Bandkapazität 1000 m (bis A2B2nn/ILI")
o Optimales Editieren dank,

- automatischer Arretierung der Bandzugsensoren,

- neuem Kopfträger-Design und

- funktionel I angepassten Bremsmomenten
o Aufnahme Ausstieg mit PlayTaste
o Optim ierter Papierkorbbetrieb
o Bandzugeinsteliungen von vorne (wie Audioelektronik)

D e profess onelle Studiomaschine 367 haI sich auch im mobilen Einsatz
hervorragend bewährt.

KONZEPI]O_NS N4 TR KN1ALE D ER STU D tjl 867
Dauerhafte Stabilität, Schweizer Präzision und kompakte Bau

weise kennzeichnen dieSTUDtR 867. Damitsind selbst unter
schwierigsten Bedingungen und engen Platzverhältnissen zu

verlässiges Arbeiten und lange Lebensdauer garantiert Dank
hoher Systemf lexibilität gibt es fur jede Anwendung die ge-

eignete 867-Ausfu h ru ng
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STABILITAT,
für Datenkonstanz und lange Lebensdauer
o Le ichtm eta I l -Dru ckgusschassis f ü r La ufwerk
o Le ichtm eta I I D ru ckgusschassis f ü r Ton ko pft räger
o Leichimetall Druckgusschassis für Ruckwand, gleichzeitig

Kü h I körper fu r Leistu ngstra nsistoren

Vol I metal I Frontplatten
Qua rz-PLL Servo f ü r Ca pstan-Di rekta ntrieb
Ro buste Wechse lstrom m oto re n, se rvoge rege lt
Ba ndzu g e i e ktron isch ge regelt, m it ko nta ktlose n i nd u ktive n

Ba ndzugse nso re n

Kontaktlose La ufwerk-Logi k

P-BAZ]S]Q\
f ür Qualität und Sicherheii im Arbeiten
o hoch p räzise r Ton ko pft räge r, D re i p u n kta uf lage, a uswechsel

bar oh ne Nachjustierung
o Capstan-PLL Servo mit hoher Quarz-Referenzfrequenz von

16384 MHz
o f lektronischer Bandzähler mit Echtwertanzeige, hochgenau

durch fotoelektronische Abtastung und geringer lVlassen-

trägheit der Abtastrol le
o Präzisions Elektronik fur Audro und Steuerung, von Bedie

nungsseite justierbar
o Exaktes Schneiden mit im Kopfträger eingebauter Band

schere

ELEXLB]IIIAI,
für jede Aufgabe optimal
o Drei Bandgeschwindigkeiten 38-19-9,5 cmls oder

76-38-19 cmls
o Entzerrungen CCIR oder NAB, programmierbar
o Eingangsempfindlichkeit programmrerbar
o Kopfirägervarianten: Mono; Stereo; Zweispur; Sync; Pilot
o ohne oder mitVU Meter, Pegelregler, Kalibriertasten, SAFI

READY-Umschaltung
o tragbareVersionen; einbaubar in 19" Rack oder Konsole mit

oder ohne VU-Panel
Faderstart- und Fernbedienungsanschlüsse fur Laufwerk
f u n ktionen u nd va riable Ba ndgeschwi ndigkeiten
Netzspannung umschaltbar 100 .240VAC,
Netzfrequenz u mschalib ar 50 / 60 Nz

übereinstimmende Frontmasse mit Regiepult 169 f ur prak

tisch e Arbe itsplatzgesta ltu n g
-"" -r -? -? -: e

K ares übersichtliches Des gn

bewährten Konzeption.
perfe\t or: ^: Derail vetl'n^a e einet



367 -Laufwerkmechanik u nd Steuerung -
die funktionelle Einheit für praxisgerechtes Arbeiten

Die Stabilität der robusten Mechanik schafft ideale Voraus
setzungen für die präzise Bandführung. Drei anspruchslose,
servogeregelte AC- Motore n ga ra ntie re n f ü r ä usse rst schone n

de Bandbehandlung. Die beiden Wickelmotoren werden von je

e i n e m konta ktlose n Ba n dzu gse nsor f ei nf u h I i g ge rege lt; j ed em

Wickelmotor sind drei Einstellregler - von vorne zugänglich -
zugeordnet. Resultat: exakte Einhaltung der Bandzugwerte in
jedem Betriebszustand
Zu m problem losen Ed itieren werden d ie Bandzugsensoren zu-

dem in der individuellen Position automatisch arretiert. Gleich
zeitig wird auf schwaches Bremsmoment geschaltet (2 Brems-
magnete). Die eingebaute Bandschere ist in idealer Positron
direkt am Kopfträger zu bedienen
Für höchste Genauigkeit der drei Bandgeschwindigkeiten
arbeitet die Capstan Servoschaltung mit Quarzreferenz Der

Synch ronzusta n d wi rd d u rch Auf I euchte n der ged ruckte nTaste

angezeigt. Auch die Befehle fur die Laufwerkfunktionen wer
den von der Steuerlogik durch Tastenlampen quittiert Zudem
si nd sä mtl i che La ufwe rkf u n ktio nen f e rnste u e rba r ( ko m pati be I

zu ABO Fernsteuerung)

Präzse kontaktlose Sensoren fur hohe Zuverlässigkeitr Erzeugung der
Bandbewegungs- und Bandzählerimpu se durch fotoelektronische Ab'
tastung und induktive Messung des Bandzugwertes. E ektromechanische
Arretieru ng der Bandzugsensore n fü r Ed iti n gbetrieb
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Dle Bandzugwerte fü r beide Wickel motoren assen sich getren nt, von vorne
zugänglich einstellen.

Spezialf unktionen der Laufwerktasten :
AU FNAH M EAUSSTI EG:

direkt mit PLAY-Taste (ohne Bandstopp) möglich.

BAN DABH EBEFU N KTI 0N (Unterbrechen zu m h i nei n hören) :

während Umspulen gleichzeitigTasten ( und ); nach lnitiali
sierung genügt Halten einerTaste (nicht fernsteuerbar)

Weitere Funktionen der flexiblen Steuerlogik:
PAUST:
der jeweilige Betriebszustand wird für die Dauer der Betäti
gung unterbrochen.

FADERSTART (FAD ST):
Priorität fur Faderstart; die lokalen Laufwerktasten und die
Fernsteuertasten sind verriegelt. Bei gelöster Faderstarttaste
ist der Faderstart blockiert.

PAPI ERKORBBETRI tB (MOT OFF) :

der rechte Wickelmotor wird stillgelegt; der Bandzähler stoppt
a utomatisch ( progra m m ie rba r m it Brü ckenstecke r)

AUTON1ATIC (AUTO):

Klarbandteilam Bandende löst Rückspulen aus; bei Erreichen
des Klarbandteiles am Bandanfang wird Funktion Stop, Play

oder Aufnahme aktiviert (je nach Programmierung auf dem

La ufwe rkp rint)

P:
Ku rzrepetition i n Wiedergabefu n ktion

ELEKTRONISCHER BANDZAHLER NlIT HOHER GENAUIG:
KEIT
Der elek'rronische Bandzähler weist folgende Eigenschaften
auf:
o Vor und Rückwärtszählung
o Echtwertanzeige fur alle Bandgeschwindigkeiten
o Die Darstellungsart kann mit Hilfe eines Brückensteckers

programmiert werden:
- MathematischeAbbildung:0 00 01/0 00 00/- 00 01(bei ne

gativen Zeiten wird die Stundenziffer in ein Vlinuszeichen
umgewandelt)

- Komplementäre Abbildung: 0 00 01/0 00 00/9.59 59
(negative Zerten werden du rch das Kom plement dargestellt)

o geringe Vlassenträgheit der Antriebsrolle

Der digitale Bandzähler zeigt Echizeit für alle Bandgeschwindigkeiten an

Zudem lässt sich d ie Anzeige negativerZeiten fLi r mathematische oder kom
plen"entäre Darstel|- ng p'ogran.nieren.

MOl NFT FAD 5I

W.



Hoch präziser Ton kopfträger
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86TMKlllTonkopfträgerverenenhoheStab tätundPräzision,optimaleBandführungmitZwischenberuhlgungsrole,engeKopfabstände,guteZugäng-
lichkelt sowie e ngebaute Bandschere und Bandabhebebolzen fur fl egenden Aufnahme-Einstieg.

B67-Tonbandmaschinen sind mit steckbaren Kopftrager
brücken ausgestattet. Deren Leichtmetall-Gusschassis garan

tieren für ausserordentliche Stabilität und konstant hohe Präzi-

sion der Kopf und Bandführungselemente.
Die neu konzipierte Abdeckung bietet weiter verbesserte
Zu gä n gl ich ke it zu de n Ton köpf e n En ge Kopfa bstä n de schaffe n
ideale Voraussetzungen fur präzisen Bandlauf und problem-

' 
- ren elektronischen Schnitt.

r-ranuoll bedienbare Kopfabschirmungen lassen sich für den
Edit"Betrieb jederzeit vollständig versenken, Geräte mit Sync
Wiedergabe besitzen zusätzlich eine identische Abschirmung
vor dem Auf nahmekopf

Ein Nachlustieren der werkseitig exakt eingestellten Kopf
höhe ist selbst nach dem Auswechseln der Köpfe nicht erfor-
derlich Die Distanz zwischen Auflagefläche und Spurpaketen
wird bei sämtlichen Köpfen hochgenau eingehalten. Azi

m utei nstel I u ngen si nd nach dem Absch ra u ben des Kopfträger
deckels problemlos von oben durchführbar



867-Audioelektronik
in professioneller Modultechnik
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Hier der frei zugänglrche Basisprint für die von der Frontseite gestecktenDie gesamte Audioelektronik lst in einem Steckkartenchassis konzentriert
lV od u le in he ite n,

Die in steckbaren Modulen zusammengefasste Audroelek-
tronik ist nach dem Aufklappen der Frontplatte ohne Ausbau
der Vlaschine von vorn zugänglich. Somit besteht ein problem
los d irekter u nd seh r ü bersichtlich erZugriff zu den Servicereg
le rn.

Die f lexi b I e Au d ioe lekiron i k gestattet fe rn e r,

o Anpassung der Eingangsempfindlichkeit zwischen 0, -10,
-20, -30 dBm mittels Programmstecker.

- I nd ividuel le Program m ieru ng der Entzerru ngsnormen CCI R

und NAB für alle 3 Gschwindigkeiten mittels Programm
stec ke r.

Bei portablen Ausfuhrungen ist ein Monitor-Lautsprecher im

Laufwerk eingebaut; ber den Ausführungen in Konsole bef indet
srch der Lautsprecher mit Kanalwahlschalter und Lautstärke-
regler im VU Meter-Panel.
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lVod u lare Aud ioe ektron i k, pro blem los von vorne zu gän gl ich, klar u nd u ber
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angeordnet - professionell

Fu r therm ische Sta bl I ität so rgt ei ne massive Gussrückwand ; 867-Ton band'
;chinen eignen sich deshalb besonders auch für eingeschränkte Platz

vdrhä ltn isse,

o
o

VU AUSFUHRUNGEN
VU Ausführungen besitzen gegenüber den Normalausführun
gen pro Kanal:
o 1VU Vleter (ASA) mit LED Spitzenanzeige (lEC);

Anpassung der VU Meter an übliche Leitungspegel:
0, +4, *6 und +B dB mittels Programmstecker möglich
Pegelregler für Aufnahme und Wiedergabe
Taste UNCAL für Umschaltung: kalibrierter Betrieb (Lei'

tungspegel) / individuelle Pegelregelung.
Taste SAFE/READY mit LED-Anzeigen (grunlrot) für
U mscha ltu ng:SAFt: Sicherheitsstellu ng (keine Auf nah me
möglich), RTADY : Aufnahmevorwahl
Tasten zu r Ausga n gswa h I (S i gna I a m Wiederga be I e itu ngsve r

stärker, inkl VU Vleter und Monitorverstärker):
INPUT (Erngang)

REPR0DUCE (Wiedergabe)

SYNC (Takispud, nur bei entsprechenden Versionen
b estü c kt

867- Pilotton-Ausf ührungen
damrt derTon stimmt; svnchron, in höchster Qualität:

867 1 P:

Vollspur; Neopilot, mit Pilotverstärker für Aufnahme und
Wiedergabe

867 1 PN VUK;
Vollspur, Neopilot, mit Pilotverstärker fur Auf nahme und Wie-
dergabe und Pilotton-Nachsteuereinheit

367 2/ZPFVt,
Stereo/Zweispur; FVI-Pilotton, mit Pilottonverstärker für
Wiedergabe

Pl LOTTO NVERSTÄR KER ( Neo pi lot)
Für Serviceeinstellungen ist der Pilottonverstärker wie die
Aud ioverstä rker von vorne zugängl ich,
Aufnah me- u nd Wiedergabepegel lassen sich fu r al le d rei Band-
geschwindigkeiten separat justieren; die Umschaltung der
Verstärkerfunktionen und der Pegel erfolgt elektronisch. Für
die LED Signalisation "ausreichender Pilotpegel" ist ein ab
gl eich ba re r Anze i geve rstä rker m ite i n ge ba ut. M itte ls Brü cken
stecker lassen sich die Aufzeichnungsarten "mit oder ohne
Vormagnetisierung' sowie die Phasenlage "gegenphasig,/
glerchphasig' programm ieren.



PI LOTTON.NACHSTEU ERU N G

Ein Pilotton-Nachsteuersystem hat die primäre Aufgabe, eine
Ton ba nd masch i ne entsp reche nd e i ne r exte rn en Refe renz syn -

chron zu steuern, Dazu dient in bekannter Weise der aufge-

zeichnete Pilotton Fehler in der Abtastung, beispielsweise
durch Übersprechen oder Schnittstellen im Band, fuhren un

weigerlich zu Synchronitätsverlust, der durch entsprechende
Nachsteuerung korrigiert werden muss. Dabei dürfen ledoch
kei nerlei Ton höhenschwa nku ngen wah rnehm bar werden.

Die STU D ER Pi lotton nachsteu eru ng verei nt daf ü r mode rnste

Steuerungstechniken, Kern der Steuerungseinheit ist ein Digi-

tal Analog-signalprozessor mii digitalem Komparator, analo-
gem Korrektursignalspeicher mit grosser Zeitkonstante und
wä h I ba re r Nachsteue rgeschwi n d igkeit, Das a ufwend i ge Nach

steuer-System ubernimmt nicht nur die automatische Korrek
tur, sondern bietetzusätzlich weitere Funktionen und Kontroll
m öglich ke ite n.

SYNCH RON BETRI TBSARTEN
Mit zwei Betriebsartenschalter lassen sich vier verschiedene
Synchronarten wählen:
Pilotton ab Band synchron zu Netzfrequenz
Pilotton ab Band synchron zu externer Referenz
Capsta n motor synchron zu Netzfreq uenz
Capstanmotor synchron zu externer Referenz

PRAXISGERECHTE SYSTEMEIGENSCHAFTEN FÜR DIE
RATIONELLE PRODUKTION BEI HOHER GTNAUIGKEIT:
o Synchronisation ab Piloispur oder ab tnternem Tachosignal

(Capstan motod
o lnternes, pegelstabilisiertes Netzreferenzsignal, kann auch

als Pilotton aufgezeichnet werden
o Reaktionsschnelle Pegelkontrolle mit LED Anzeigen für

Refei'enz und Feedbacksignale
o Voreinstellung des Korrekturspeichers durch Probestart

möglich, dadurch.heisser" Start mit minimalster Nachre
oolrrnob"'""b

o Manuelle Korrektur und Ubernahme eines Korrekturwertes
möglich; Anzeige von Halbbildgewinn oder Verlust

. Frequenzumrechner für Anpassung an 50 Hz oder 60 Hz

Systeme
o Aufwendiger Digital-Analog Signalprozessor mit Korrektur-

signalspeicher; sta bi le Arbeitsweise, a uch bei fehlerhaftem
Prlotsigna I

1. Priottonaufnahme, Anwahi Referenzquelle
2, Pilottonaufnahme, Pegelkontrolle, LED
3, Pi otton-Pegela nzeige
4. P lotton-Aufnahmevorwahl
5. Korrektu rregler, manuell
6, Umschaltung automatische oder manue le Korrektur
7. Synch ronanzeige, LID
B. lmpu sdifferenianzeige, LED (+ Halbbllder, bei manuellem Betrid6

und bel Uberschreiten des Regelbereiches)
9. Anwahl Frequenzumrechner

10. Anwahl Ruckfuhrungssignalquelle
L 1. Ruckfuhrungssignal, Pegelkontrolle, LED
L2. Anzeige Geschwi n d i gke itsa bwe ich u n g ( Korrektu rsi gna l)

13, Referenzsignal, Pegelkontrolle, LED
14. Anwahl Referenzsignalquelle
15, Hauptschalter (OFF:Stand by)

1 867 (S) mono/stereo, in 19"-Rack
2 867 (S) mono,/stereo, in Konsole

mit Monitor und Ablagetablar
3 867 (S) mono,/stereo, in Konsole
4. 867 (VUK) in Konsole mlt VU

Meter-Panel oberhalb Laufwerk
5 867 (S) mono,/stereo, tragbar in

Alu m in iu m koffer
6 867 (VU) mono, tragbar n A um-

niumkoffer
7 867 (VU), lragbar, m teingebauteTf,

VU-Meter Panel

t-=--
/



Versionen der STUDTR 867 MKll
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867-Tonbandmaschinen sind universelle Arbeiiswerkzeuge und eignen

sich ebenso für mobilen Etnsatz wte auch in regionalen Kleinstudlos, in

grossen Produ kiionsstudios oder i n Senderegien.

867 alsZusprelmaschinen in einem modernen Hörspie studio(SRG, Radio
Base l)

BESTELLIN FORMATION
Bei Bestellung unbedingt zu beachten
Zusätzlich zu r Bestellnummer angeben:

1. BAN DGESCHWI N DIGKIIT
9,5 - 19 - 38 cmls (3 75-7 5-15 ips) oder
19 - 38 -76cm/s (7 5-15-30 ips)

2 ENTZERRUNG:
CCIR oder NAB
( progra m m ie rba r, An ga be f ü r We rkei nste I I u n g)

3 NETZSPANNUNG UND FRIQUENZ:
100 240VAC/50H2 oder 60 Hz
(u mschaltba r, Angabe fü r Werkei nstel I u ng)

ALLG tV] EIN E BEM ERKUNG IN
- Die Chassis-Ausführungen (porlabel) ergnen sich auch für

Rack- oder Konsoleneinsatz (die Holz-Seitenwände lassen

sich einfach entfernen;werden diese nicht benötigt, bitte bei

Bestellung angeben).

- Die Wickelteller besitzen Cinö Adapter; NAB Adapter wer-
den mitgeliefert (DlN-Adapter sind separat zu bestellen)

- Monitor-Lautsprecher: bei VUK-Ausführungen im Panel

oberhalb Laufwerk eingebaut; bei tragbaren Ausführungen
i m La ufwe rk ei ngeba ut. Di e zu ge hö rige n Aud io-Stecke r wer
de n m itgel i efert (der La ufwe rk-Fernsteu erstecke r ist sepa-
rat zu bestellen)

867, ideal für präzises, schnelles Cuttern



Bestellinformation
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Lösch ko pl

Mono lStereo,/

Vol spurlUber

m%

Aufnahmekopf

Stereo

Trennspur;
0,75mml 2mm

l-/l It--lrlrrl
Al-t-

60 100 11531

60 100 11537

60 100 11542867 1 VUK

60.100 11535

60 100 11545867 1 P VUK

60 100 11547867 ] PN VUK

60 100 11533867075S
60 100 11540867O75SVU

60 100 11546867O75SVUK
B6t 0,15 60 100 11534

60 100 11539867 0 75 VU

60 100 11544867 O 75 VUK

Stereo./2-Spur (mit
Spurwahlscha ter)

60.100 1 1 532

867 2/2Vl 60 100 11538

60.100 11543

60 100 11548

867 2/2 VUK Sync 60 1 00 1 1549

861 2/2 PFVt FM-Wied e rga beve rstä rke r 60 100 00001

Dq7 2/2VlK
7 2/2Yl Sync

Zeichenerklärung:
P : Pllotion
PN : Pllotton* Nachsteuerung
S :Stereo,/MonorUmschaltung

VU :VU-Meter* Pegelregler*
SAFE/READY Umschaltung
(auf Frontp atte)

VUK : VU Version in Panelkonso e

1 : N4ono (Vol spud
2/2 : Stereo/Zweispur

(Trennspur 2 mm)
0,75: Stereo,Trennspur 0,75 mm

,* Portabel ohne VU-Meter
auch für Einbau in Rack, Konsole oder
lVeta lkoffer, Seiienwände abnehmbar

,*,* Portabel mit VU-Meter tVUl
auch fur Einbau in Rack, Konsole oder
Metallkoffer, Sertenwände abnehm bar

*:** Qlnssis und Konsolenpanel IVUKI
mlt separater VU-Meter-Einheit oberha b

Laufwerk, für Einbau in Konsole



Zu behör
Abmessungen

Fernsteuer-Bedienungselemente fur Laufwerk (10403 00101) und Vari

Speed (10 403 002 01) ein gebaut i n Holzgehä usen, Besond ers gee gnetfu r

mobilen Btrieb,

867 Konsolen <<UniYersal>>

Höhe 780 mm, mit Gleitern (.20A2A201fA)
Höhe 840 mm, mit Gleitern QAA2A20I11)
Höhe 900 mm, mit Gleitern QAA2A20I12)
Höhe 840 mm, mit Rol en (20 020 201 15)
Höhe 900 mm, mit Rollen (20 020 20116)
Höhe 960 mm, mit Rollen (20 020 20117)

Ablagetablar mit Monitor-Lautsprecher (1167 625 00)
komplett m t Kabel für Konsolenausfuhrung

Vari-Speed- Umbausatz QA 02A 1A2 02)
bestehend aus:
Zusatzpr ntfürVari Speed +7 Halbtöne (1167780)

Bauelemente für externe Geschwrndigkeitskontrolle (1 167 781)

Vari-Speed-Steuerung für 867 (10 403.002 01)
komplett 1n Box

Verbindungskabel für Vari-Speed 867 (10 403 003 03)
Länge 10 m

Laufwerksteuerung für 867 (10 403 001 01)

Verbindungskabel für Laufwerksteuerung (10 403 003 01)

länge 10 m

DIN-Adapter (1 013 046 00)

Werkzeugsatz für 867 (20 020 001 04)

Aluminiumkoffer für 867 (10 386 00101)

Ei n ba usatz zu r externen Steueru ng der Ba nd geschwi nd i gkeit (Vari-speed,
+ 7 Halbtöne), 2A 020142 02

-l-----r 
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Technische Daten
STUDER 367-M KII
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Bandgeschwindigkeiten: 76,2-38,1-19,05 cm.zs
38,1-19,05-9,5 cm,zs

(30-15-7,5 ps) oder
(15-7,5-3,75 ips)

Klirrfaktor: Auf na hm e-Wiedergabe, 1 kHz

Entzerrung nach CGIRI
Bandfluss 320 nWb/m:
Bandfluss 510 nWb,zm:

Entzerrung nach l{AB
Band{luss 185 nWb/m:

76,2cm/s 38,1cm./s 19,05 cm,/s 9,5 cmls
ffnx. IaÄ max 1 % max.2%
max.2% max 2o/,' max. 3 7o

Bandgeschwindi gkeits.
abweichung: mai. t 0,2 %

Bandschlupf: mat. AlaÄ

Bandspulen: NAB, Drerzack, DIN
max. Durchmesser 282 mm (i1,1"),
m t entsprechendem Tonband
max. Wicke kapazität 1000 m (3280ft)

max 1% ntax. laÄ max. 1% max 15%

Ubersprechdämpfung:
Ste reo:

m n. 40 dB, BAHz .12k\z
45 dB, 1 kHz

Löschdämplung: (38,1 c m.zs) m n.75dB be 1 kHz

Bandbreite: 6,3 mm (r/+") Löschfreqlenz und
Vormagnetisierungsf requenz : 150 kHz, be a en Bandgeschwindigke tenTo nhöhensc hwa nku n gen :

EC 368 (D1N 45507),
Sp tze bewertet 76,2cm/s 38,1cm,/s 19,05 cm,/s 9,5 cm,/s

max.0,04 % max.0,06 % max 0,08 % max 0,15 %

Startzeit: max.05s
(zum Erreichen des zweifachen spezfizierten
Ton höhenschwa n ku ngswertes)

Bandzähler: Genauigke i +0.5%
,- achtwertanzeige n Stunden, lV nuten und Sekunden

( mathemat sche oder komplementäre Darste lung

btrGpulzeit: ' , tc.'n ra ru, -n 'broaro

Bremszeit aus Umspulenl

VU-Meter: ASA-Sta nda rd
VU Meter intern programmierbar fLlr 0, *4, *6
und *8dBm be 0VU
Spitzenanze ge   (LED), gemäss IEC-Empfehlung

Stromversorgung:
(umscha tbar)

100 v, 120 v 140v 200v 224v, 240v,+70 %

50 oder 60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 224 VA (La ufwerk r nd Verstä rker)

Umgebungstemperaturbereich: l10o C bis +40o C (50o F bis 104o f)
Luftfeuchtigkeit: 20 lo ..95 T0, kein Kondenswasser

S icherheits-Standard : gemäss IEC [mpfeh ung, Pub ikation 65, Schutzk asse I

(Netzf lier,-scha ter,-s cherung, lransformator und
Spannungswähler gemäss Anforderung der Schutz'
klasse I und ll)

rnax. 5 s

Bandzug: 75n-Fl5n
ber Wiedergabe und Umspulen

Bandzugmaximum: o00p b" sr.'-.S-op r1d ai.\r:rg,wo h el Gewicht: Normalversion
(lV asse)

netto 35 kg
brutto (Luftfracht) 40 ke (88 bs)Eingänge: symmetr sch, erdfre

mpedanz min 8 kOhm, 30 lz...20 kFlz

Eingangspegel: min. -20 dBm f ür 185 nWb,zm
max. *22 dBm

Ausgänge: symmetr sch, erdfrei
mpedanz max. 50 0hm, 30 Hz...20 kHz

Absch usswrderstand min. 200 Ohm

ZusätzlicheTechnische Daten 867-MKll Sync-Versionen (nur 38 - 19,9,5 cm/s) O

Sync-Ausgänge: g e che Spezifrkat onen wie Le tungsalsgänge

Frequenzgang:
(Aufnahme-Sync)

38.1cm,/s 19,05 cm,/s
+2dBAusgangspegel: max. 22 dBm (RL 600 0hm) 4A lz.

12 kNz
60 Hz.

B kHz
Entzerrung: NAB oder CCIR, ntern programm erbar

Entzerrungs-Zeitkonstanten :
GGIR:
NAB:

76,2cm/s 38,1 cm,/s 19,05 cm,/s
17,5/- !rs 35 ps 70 ps

L-r€- F0rB0r. f0180,.
9,5 cmls
90/3180 ps

90/3180 ps

Fremd- und Geräuschspannungsabstand: Effe kttvwe rte, 320 nWb/m, Aufna h m e Svn c, Spu r.
breite 2 mm, nach Bewertungs{ lter DIN 45405,1967, Entzerrung nach CCIRr

38,1cm./s 19,05 cm./s

Frequenzgang: 76,2cm/s 38,1cm,zs 19,05 cm,/s
(Aufnahme-W edergabe) + 2 dB 4aHz . 30 Hz. 30 Hz..

2AkHz 18 kHz i5 kHz

+1dB 60Hz 60Hz 60 Hz
18 kHz T 5 kHz 1? kHz

Geräuschspannungsabstand: Effe ktivwe rte, Aufna h m e Syn c, 320 nWb/ m, S pu rb re te 2 m m,
nach Bewertungsfi ter CCIR 468, fntzerrung nach CCIRI

38,1cm,/s 19,05 cm,zs
bewertet: 51 dB 49 dB

9,5 cmls
4Alz ..

1O kHz

60 Nz
8 klz

bewertet: 56 dB
I near: 52 dB

54 dB
50 dB

Fremd- und Geräuschspannungsabstandt tffektivwerte, AufnahmeW dergabe nach Be, .rg tl-er DIN 4510" Loo- L allörL-g ro uClR I

Vol spur (320 nWb/m). bewertei
6,3 mm Spurbre te I near

Stereo (510 nWb/m), bewertet
2,75 mm Spurbreite I near:

Zweispur (320 nWb/m), bewertet
2 mm Spurbreite I near:

76,2cm/s 38,1cm./s 19,05 cm./s

Fremdspannungsabstand :

nung nach NAB Standard,
Effektvwerte, Spurbreite 2mm, Aufnahme SVnc, Fremdspan-

fntzerrung nach NAB,*, bezogen auf 6 dB über 185 nWb/m

I near
38,1cm,/s 19,05 cm./s

56 dB 56 dB
61 dB
60 dB

61 dB
60 dB

56 dB
56 dB

58dB
58dB

58 dB
58 dB

54 dB
54 dB

9'5 cm,/s
55 dB
55 dB

55 dB
55 dB

52 dB
52 dB

Fremd- und : fffektivwerte, 320 nWb/m, Aufnahme-W eder
gabe, Spurbre te 2 mm, nach Bewertungsf ter DIN 45405,1967, Entzerrung nach CCIRI

38,1cm,/s 19,05 cm,zs
bewertet 56 dB 54 dB
inear 54 dB 52 dB

Geräuschspannungsabstand: Effektivwerie, Aufnahme-W edergabe,320 nWb/m, Spurbrei
te 2 mm, nach Bewertungsf lter CC R 468, Entzerrung nach CC Rr

38,1cm,/s 19,05 cm,/s
bewertet: 51 dB 49 dB

Fremdspannungsabstand: Effekt vwerte, Spurbrette 2 mm, Aufnahme Wiedergabe, Fremd
spanfung nach NAB-Standard, fntzerrung nach NAB,*, bezogen auf 6 dB über 185 nWb,zm

38,1cm,zs 19,05 cm,/s
I near 60dB 58 dB

Geräusehspannungsabstand: [ffektivwerte, bewertet, Aufnahme W edergabe nach Be
wertungsfilter CCIR 468, Entzerrung nach CCIRr

7G,2 cm/s 38,1 cm./s 19,05 cm./s 9,5 cm./s
Vo spur; 6.3 mm Spurbrerte
Stereot 2,75 mm Spurbre te
Zweispur; 2 mm Spurbreite:

56 dB 53 dB
56dB
51 dB

53 dB
49dB

50dB
50 dB
47 d3

Fremdspannungsabstand: Effektvwerte, lrnear, Au{nahme'Wiedergabe, Fremdspannung
nach NAB Standard. Entzerrung nach NAB*, bezogen auf 6 dB über 185 nWb/m

76,2cm/s 38,1cm,/s 19,05 cm./s 9,5 cmls
Vol spur; 6,3 mm Spurbreite
Stereo; 2,75 mm Spurbre te
Zwe spur; 2 mm Spurbre te

65dB
62 dB
61 dB

65 dB
62 dB
61 dB

65 dB
62 dB
61 dB

63 dB
60 dB
59 dB

Ubersprechdämpfung: zw schen
38.1 cm/s:

Aufnahmekana und benachbartem Taktspurkana bei
m n 15 dB be 1 kl'12

m n 3dB be 10kllz

Fremdspannungsabstandr Ef{ektvwerte. I near AufnahmeWiedergabe, Fremdspannung
nachNAB-Standard,fntzerrungnachNABIgemessenmt.HghOutput,Band,bezogenauf
e nen Bandfluss von 1040 nWb,zm, K irrfaktor max 3% im m tileren Frequenzbereich

76,2cm/s 38,1cm,/s 19,05 cm,/s 9,5 cm./s
Vollspur; 6,3 mm Spurbre te; 14 dB

r Gemessen mit AGFA PER 525 oder äqr valentem Bandtyp* Gemessen mitSCOTCH 3M 206 oder äqu va entem Bandtyp
  Sp tzenanze ge nicht 1 eferbarfür 867-0,75 SVU (K)

O Ke ne Sync Möglichkeit be 9,5 cm/s (3sl+ ps)

Anderungen, die dem techn schen Fortschr tt dienen, b e ben vorbeha ten
Stereo; 2,75 mm Spurbre te 71dB

70dB

74 dB
71 dB
70 dB

74dB
II dB
70 dBspur; 2 mm Spurbre te




